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53424 Remagen-Kripp

01.06.2016

Schadstoffuntersuchung Recyclingmaterial (Korngréfe 0-45 mm)
Lagerhalde Deponie RingofenstraBe, Remagen-Kripp

Sehr geehrter Herr Wahl,

anliegend erhalten Sie das Probenameprotokoll sowie den Prifbericht
Uber die Schadstoffuntersuchung des auf Ihrem Betriebeshof
beprobten Recyclingmaterials.

Das untersuchte Material entspricht dem LAGA-Zuordnungswert Z 1.1.

Fur die Einstufung maRgeblicher Parameter ist PAK, mit 3,82 mg/kg im
Feststoff.

Der erhohte Wert fur MKW ist durch die enthaltenen Bitumenanteile
(Schwarzdeckenaufbruch) zZu erklaren und damit nicht
einstufungsrelevant.

Fur Ruckfragen und weitere Beratung stehen wir Ihnen gerne jederzeit
zur Verfligung.

Dipl.-Ing. D. Wehler

Anlagen: Probenahmeprotokoll
Prafbericht

Seite 1 von 1

ﬂth

| Ingenieurbiiro
' Geotechnik

Geophysik

Felsenstrasse 1a

D-56477 Rennerod

Tel 0 26 64 .99 00 10

Fax 0 26 64 .99 00 14

Mobil 01 71. 53 911 59

www.wehler-geotechnik.de
SoTm A ECETE A

Geschiftsfiihrer:

Daniel Wehler
Registriergericht:

Amtsgericht Montabaur
6 HRB 74 82

St. Nr.: 02/653/0198/8
Ust.-1D: DE814043618
Bankverbindung
Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15

Kto Nr 847 116 110

IBAN: DE97510500150847116110

SWIFT-BIC: NASSDE55XXX



Probenahmeprotokoll in Anlehnung an die Richtlinie LAGA PN 98

Stadt/Gemeinde Remagen
Landkreis Ahrweiler
Lokalitat Betriebshof Fa. Wahl

Remagen-Kripp Anwesende

Probenehmer D. Wehler

Anlass der PN Eigeniiberwachung/Dokumentation Labor Agrolab Labor GmbH
Veranlasser Tiefbau Wahl GmbH
Datum 27.04.16
Uhrzeit 14.00Uhr
Art des Abfalls Aufbereiteter Bauschutt
Herkunft des Abfalls diverse BaumaBnahmen
vermutete Schadstoffe | LAGA-Bauschutt Tabelle
Art der Lagerung Lagerhalde
Lagerungsdauer Ca. 2 Wochen
Einflisse auf den Abfall | Witterung
Abfallmenge | Farbe:  grau-braun | Geruch:
Beschreibung des Abfalls | Lagerhalde RC- Schotter
bei der PN
Festigkeit/Konsistenz/ | 0/45 mm GW
Homogenitat/Korngréfte

Durchfiihrung der PN Hammer, Spaten, Handschaufel, Bohrstock, ca. 20 Einzelproben
Voruntersuchungen -

Probengefalt 10L-Kunststoffeimer mit Deckel |
Proben(iberfiihrung Gekuhlt am néchsten Tag

Vergleichsproben [Jnein [7]]a,

Beobachtungen / Keine besonderen Auffalligkeiten

Bemerkungen zur PN

Hinweise an das Labor

—ageskizze

: /
N A A

Uniterschrift tés Probeméhmers— \
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

DANIEL WEHLER GMBH
Herr Daniel Wehler
FELSENSTRARE 1 A
56477 RENNEROD

Datum 06.05.2016
. Kundennr. 27024740
PRUFBERICHT 1880658 - 828142
Auftrag 1880658 Remagen-Kripp Fa. Wahi RC-0-45
Analysennr. 828142
Probeneingang 02.05.2016
Probenahme 27.04.2016
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP IV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff -
Analyse in der Gesamtfraktion \ keine Angabe
Trockensubstanz A * 91,7 0,1 DIN ISO 11465 / DIN EN 14346
EOX mg/kg 2,5 1 DIN 38414-17 (S 17)
Konigswasseraufschiul’ ~|DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 6,3 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 15 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 ) DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 31 1 DIN EN ISO 11885 B
Kupfer (Cu) mg/kg 14 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 25 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Zink (Zn) ma/kg 46,1 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg . 210 50 DIN EN 14039
Naphthalin mgkg | <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen mgkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Acenaphthen ma/kg - <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Phenanthren mg/kg | 0,55 0,05 Merkblatt LUANRW Nr. 1
Anthracen mg/kg | 0,08 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen ma/kg 0,76 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren mg/kg | 0,87 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mgkg | 0,29 0,05 Merkblatt LUANRW Nr. 1
Chrysen mg/kg o 0,29 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg | o 0,23 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen ma/kg - 0,12 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren makg | 0,29 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen ma/kg B ~ <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,17 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,17 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 3,82 % Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
i DIN 38414-20 (S 20)
PCB (52) mag/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
| DIN 38414-20 (S 20)
PCB (118} mg/kg I <0,01 0,01 g(l)r)v EN 15308 / DIN 38414-20 (S
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Datum 06.05.2016
Kundennr. 27024740
PRUFBERICHT 1880658 - 828142
Kunden-Probenbezeichnung MP IV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB-Summe (6 Kongenere) myg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
| | ohne Faktor)
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 9,84 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/iecm 231 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chlorid (Cl) mg/| 24 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (S04) mg/| 65 2 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN I1SO 14402
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mgy/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/I <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/! <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 3 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
Erfduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel/08765/93996-81

sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuyng

Beginn der Priifungen: 02.05.2016
Ende der Priifungen: 06.05.2016

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die Priifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspreifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AG Landshut Geschaftsflinrer
HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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